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DESIGN

@ strakke en speelse vormgeving

@ harmonieuze kleurstelling

® mogelijkheid voor kleur en decor
aangepast aan uw inrichting

FUNCTIONALITEIT

® bediening voorzijde, snoer en
stekker achterzijde

® deksels klemmend te positioneren

@ ergonomisch geplaatste bediening,
stekker en duwbeugel

RENDEMENT

® verwarming per stapelunit
® clke stapelunit aan 5 zijden geisoleerd
® isolerende kunststof deksels



Art.nr.  Type Geschikt voor Aansluitwaarde
@®

10.2090 DFR 1 x 210 onverwarmd borden 160 - 210 mm rond

10.2092 DFR 1 x 240 onverwarmd borden 190 - 240 mm rond

10.2094 DFR 1 x 280 onverwarmd borden 230 - 280 mm rond

10.2096 DFR 1 x 310 onverwarmd borden 260 - 310 mm rond
o0

11.2240 DFR 2 x 210 onverwarmd borden 160 - 210 mm rond

11.2242 DFR 2 x 240 onverwarmd borden 190 - 240 mm rond

11.2244 DFR 2 x 280 onverwarmd borden 230 - 280 mm rond

11.2246 DFR 2 x 310 onverwarmd borden 260 - 310 mm rond
@

20.2640 DFR 1 x 210 verwarmd borden 160 - 210 mm rond 1 x 700 Watt

20.2642 DFR 1 x 240 verwarmd borden 190 - 240 mm rond 1 x 700 Watt

20.2644 DFR 1 x 280 verwarmd borden 230 - 280 mm rond 1 x 700 Watt

20.2646 DFR 1 x 310 verwarmd borden 260 - 310 mm rond 1 x 700 Watt
[ N )

21.2840 DFR 2 x 210 verwarmd borden 160 - 210 mm rond 2 x 700 Watt

21.2842 DFR 2 x 240 verwarmd borden 190 - 240 mm rond 2 x 700 Watt

21.2844 DFR 2 x 280 verwarmd borden 230 - 280 mm rond 2 x 700 Watt

21.2846 DFR 2 x 310 verwarmd borden 260 - 310 mm rond 2 x 700 Watt
]

40.3450 DFR 530/325 onverwarmd dienbladen 530 x 325 mm

40.3452 DFR 530/370 onverwarmd dienbladen 530 x 370 mm

40.3454 DFR 460/360 onverwarmd dienbladen 460 x 360 mm

42.3540 DFR 2x 530/325 onverwarmd dienbladen 530 x 325 mm

42.3542 DFR 2x 530/370 onverwarmd dienbladen 530 x 370 mm

42.3544 DFR 2x 460/360 onverwarmd dienbladen 460 x 360 mm

41.3550 DFR 650/530 onverwarmd korven 650 x 530 mm

41.3552 DFR 500/500 onverwarmd korven 500 x 500 mm

41.3554 DFR 590/590 onverwarmd directe stapeling

50.3580 DFR 650/530 verwarmd korven 650 x 530 mm 1400 Watt

50.3582 DFR 500/500 verwarmd korven 500 x 500 mm 1400 Watt

50.3584 DFR 590/590 verwarmd directe stapeling 1400 Watt
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Algemene omschrijving van de DFR stapelaar

voor borden, dienbladen, korven en ander servies

Alle DFR Stapelaars

® Verrijdbaar middels 4 zwenkwielen rond 125 mm, waarvan 2 met rem, met plaatbevestiging.

® Geheel gesloten roestvaststalen constructie, buitenmantel mat geslepen, korrel 320.
De 2 lange bovenzijden zijn fraai afgerond met een radius van 35 mm.

@® De voor- en achterpanelen kunnen in kleur of decor worden uitgevoerd. Hiermede past het apparaat
nog beter in de keuken, in het restaurant of bij het buffet.

® Duwbeugel aan de voorzijde van de wagen, ergonomisch bovenop geplaatst.

® 4 brede stootbumpers op de onderste 4 hoeken (polyurethaan).

Alle verwarmde DFR Stapelaars

@® Bedieningspaneel bovenaan de voorzijde van de wagen, met hierin verzonken geplaatst:
Een aan/uit schakelaar met ingebouwde groene controlelamp en spatwaterkapje.
Voor elke verwarmingsunit een thermostaatknop.

® Spiraalsnoer (Neopreen 3 x 1 mm?) met stekker en speciaal geconstrueerde stekkerhouder aan de
achterzijde van de wagen op ergonomische hoogte geplaatst.

DFR Stapelaar met 1 stapelunit (1 stapel horden of korven) DFR Stapelaars met 2 stapelunits (2 stapels borden)

® 1 of 2 onafhankelijke stapelunits, elk voorzien van hittebestendige geleidingsrollen.
Elk met een multi-veersysteem instelbaar door vast- of loshaken van de veren.
® Elke stapelunit is geplaatst in een onafhankelijke verwarmingsunit, bestaande uit:
Een roestvaststalen koker aan 5 zijden geisoleerd, met in de bodem een statisch verwarmingselement
230V - 700 W (of 2 stuks).
De verwarming kan per unit ingeschakeld worden.
De temperatuur kan per verwarmingsunit ingesteld worden tussen de 30 en 120 °C (+ 5%).
Voorbeelden: unit A 60 °C unit B 100 °C of unit A 80 °C unit B geen verwarming.
@ Elke ronde stapelbuis kan voorzien worden van een antracietgrijs kunststof deksel.
Dit deksel wordt door 4 houders klemmend gepositioneerd.
® Elke rechthoekige stapelbuis kan voorzien worden van een roestvaststalen deksel.
Dit deksel wordt op de 4 hoeken gepositioneerd.

Eventuele toebehoren

Kunststof deksel (Antracietgrijs)
Roestvaststalen rechthoekig deksel
Roestvaststalen rechthoekig 1SO deksel
Roestvaststalen wielen
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